
电缆防护、储存、运输、装卸、敷设注意事项

尊敬的客户：

感谢您使用本公司的电缆，为保障电缆运行安全，电缆敷设时应严格按GB 50168 和 GB 50217 电

缆安装规程要求进行，同时请您在防护、储存、运输、装卸、敷设等过程中注意以下问题：

1、运输和存放电缆必须正确固定，地面结实平坦，盘与盘之间留有通道，防止碰撞或翻倒；禁止

在运输过程中破坏盘具，若盘具松动应加固。

2、运输和搬运电缆过程中，应避免损坏电缆两端头封帽。

3、吊装电缆时，应轻装轻卸，逐盘吊装，严禁同时多盘吊装，吊装时轴杆应穿在电缆盘轴孔中，

注意起重工具受力位置，垂直起吊，不能在线盘边沿、侧面、加强筋等位置直接受力；吊钩起吊应勾

牢线盘中心孔，不能吊支撑角钢；用叉车铲运时，要注意两叉臂与线盘两边同时受力，落地平稳；严

禁从运输车上直接推卸线盘，防止机械损伤；装卸线盘时应着力点落地；电缆吊装、搬运应遵照以下

示意图：

只能立放 只能顺方向滚动 只能顺坡度而下 需借助穿轴杆 只能吊一盘 只能顺底托起

不能平放或平吊 不能反方向滚动 不能有阶梯存在 不能直接起吊 不能吊多盘 不能腾空架走

4、电缆短距离(小于10米)搬运，允许将电缆盘轻轻滚动，但滚动方向应与滚动箭头指示方向一致，

滚动路线应平坦、无坡度和突起物。

5、电缆到达现场后，应贮存在干燥地方，以下电缆贮存时需注意：

5.1、胶合板盘、木箱包装电缆、成圈的短段电缆、彩色(除黑色以外)电缆、分支电缆、防火由缆、

无外护的电缆应室内存放。

5.2、低烟无卤阻燃聚烯烃外护套的电缆应存放在阴凉的地方，避免吸水、阳光直射，且务必远离

热源，防止油类的浸渍和污染，且不可在昼夜温差大的地方长时间放置，防止出现开裂现象。

5.3、导、地线应尽量室内存放。如确需露天存放，应采取防雨防晒措施，避免雨淋和暴晒(例

如用防雨布遮盖)，露天存放应放于干燥通风处，避开低洼及积水区，以免导、地线发生腐蚀而影响

使用。高温湿热和雨季，应尽量缩短导、地线存放时间，加快使用。导、地线受潮或雨淋，应及时

通风晾晒，保证干燥。导、地线存放应避开化工厂区等腐蚀性环境，防止导、地线发生腐蚀现象。

未取用完的导、地线需要重新防护。

5.4、电缆室内贮存不超过1年，室外贮存不超过6个月，温度控制在-25℃-50℃。盘具应定期滚动，

三个月内至少滚动一次。

6、使用电缆时，打开包装后需仔细清理包装露出的铁钉等尖锐突起物，防止取用电缆时造成损伤；

电缆分段使用后，应将剩余电缆端头及时用封帽封好，防止水汽进入电缆内部，影响电缆性能和使用

寿命。

7、线盘任何时候都应竖直放置，严禁平放或叠放。

8、电缆安装时最小弯曲半径如下（D 为电缆外径，mm）：



8.1、1-35kV 电力电缆：单芯无铠装 20D、单芯有铠装 15D、多芯无铠装 15D、多芯有铠装 12D。

8.2、450/750V 及以下仪表控制电缆：无铠装 8D、有铠装 12D、铜带屏蔽 12D、有屏蔽软电缆

6D。

9、当电缆装盘超过500m（特别是外径较小的电缆，一般小于30mm，装盘超过1000m）时,应采用主

动放线，避免被动放线时拉力向内层渗透，导致内层应力积累，发生电缆扭曲甚至断芯的情况。

10、电缆应从电缆盘上端匀速引出，严禁将电缆盘平放放线，避免电缆在地面摩擦拖动，平放放

线也会导致电缆抽丝及盘具损坏；电缆在安装过程中，尤其要避免扭绞、来回移动摩擦等。

11、电压等级为220kV及以上线路工程的导线展版应采用张力放线,110kV线路工程的导线展版宜采用

张力放线。

12、在严寒冬季，气温骤降，容易给电缆敷设造成较大影响，特别是北方冬季平均温度基本低于0℃，

若敷设电缆时未规范施工及未采取相应措施，极易造成电缆绝缘或护套在敷设过程中出现开裂，所以冬

季电缆敷设时应注意如下事项:

12.1、根据GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中明确规定:塑料绝缘电力

电缆允许最低敷设温度为0℃，当温度低于规定时，应采取有效措施。

12.2、当施工现场的环境温度不能满足要求时，应停止施工或避开寒冷期敷设(一般5℃左右可以敷

设)。若必须在低温环境下敷设电缆，用户需充分做好电缆敷设前的准备工作，在电缆敷设路径验收合格

及敷设器具、人员准备齐全后，将待敷设电缆放置在保温环境(搭建工棚或暖气房内)下至少24小时，保

温环境温度宜保持在15℃及以上，✀


